KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana nawierzchni zewnetrznych
INWESTOR : Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ADRES INWESTORA  :  64-920 Pita, ul. Siemiradzkiego 18
DATA OPRACOWANIA :16.11.2014

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiiee e % R+S

ZYSK [Z] oot % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] et % XZ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
16.11.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PIW - nawierzchnie zewnetrzne TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13711




PIW - nawierzchnie zewnetrzne

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
1 NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE
1|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m2 818,250
d.1/04 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wag
2|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m?2 12,200
d.1/01 przejsé dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej
3 Wywo0z i utylizacja gruzu m3 123,348
d.1|kalk. wiasna
4/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- | m2 814,450
d.1|01 + KNR 2-31 |ni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 26cm
0101-02
5/KNR 2-02 1101-|Podtoze stabilizowane piaskiem gr. 20cm m3 162,890
d.1|07
6|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po za- |m?2 814,450
d.1/01 + KNR 2-31 |geszczeniu 10 cm
0109-02
7|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na|m?2 830,450
d.1/03 podsypce cementowo-piaskowej
8/KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 127,600
d.1/03 na podsypce cementowo-piaskowej

Razem dziat: NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13711




